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Scherenhubwagen mit Fusshydraulik 
 

• Tragkraft 150–800 kg 

• Hubhöhen 265–1585 mm 

• Einfach- und Doppelschere 

• fahrbar mit 2 Lenk-  

   und 2 Bockrollen 

• Lackierung RAL  1028 gelb 

• Robust und wartungsfrei 

• Niedrige  Bauhöhe 

• Rahmen und Scheren aus  geschweißtem  Profilstahl 

• Stahlblech-Tischplatte gerundet und abgekantet 

• Qualitätsfußhydraulik mit verchromten Kolben 

•  Feinfühliges Ablaßventil mit konstanter  

    Senkgeschwindigkeit 

• Kräftiger Rohrschiebebügel (Modell BS15 klappbar) 

•  2 Lenkrollen mit Feststellern, 2 Bockrollen,  

    beide mit Polyurethan-Bereifung 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
Tragkraft 

Plattformgröße 
L x B 

Hubhöhen  
min. / max. 

 
Rad Ø 

 
Gesamtmaße 

B x C 

 
Gewicht 

150 kg 700 x 450 mm 265 mm  / 755 mm 100 mm 450 x 950 mm 41 kg 
250 kg 830 x 500 mm 330 mm  / 910 mm 125 mm 500 x 1010  mm 78 kg 
500 kg 1010  x 520 mm 435 mm  / 1000  mm 150 mm 520 x 1185  mm 118 kg 
750 kg 1010  x 520 mm 442 mm  / 1000  mm 150 mm 520 x 1260  mm 120 kg 
300 kg 1010  x 520 mm 435 mm  / 1585  mm 150 mm 520 x 1260  mm 150 kg 
500 kg 1010  x 520 mm 440 mm  / 1575  mm 150 mm 520 x 1260  mm 168 kg 
800 kg 1010  x 520 mm 470 mm  / 1410  mm 150 mm 520 x 1275  mm 165 kg 



3   

Rosentaler Straße 3 Tel.: +43 (0)463 287 047 0         Mail: info@eurotech-industrie.at 

9020 Klagenfurt am Wörthersee Fax: +43 (0)463 287 047 900 Web: www.eurotech-industrie.at  

Hebe- und Kipptisch 
 

• Tragkraft 400 und 800 kg 

• Plattform 45°  kippbar 

• fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen 

• Lackierung RAL  1028 gelb 

 
Bei der Konstruktion dieses Modells war es unser Ziel, dem  

Benutzer eine  ergonomische Arbeitsstellung zu ermöglichen,  

so dass er die Waren  leicht  erreichen kann, ohne sich  zu 

bücken oder  zu strecken. Dies gilt sowohl bei einer 

stehenden als auch  einer  sitzenden Tätigkeit, da die 

Plattform um 45°  gekippt werden kann und die Arbeitshöhe  

zwischen 750 und 950 mm variiert. Eine Abrutschsicherung 

fixiert die Behälter. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tragkraft 

Plattformgröße 
L x B 

Hubhöhen  
min. / max. 

 
Rad Ø 

 
Pedaltritte 

 
Gewicht 

400 kg 830 x 520 mm 990 mm/1560 mm 150 mm 50 mm 123 kg 
800 kg 830 x 520 mm 1000  mm/1570 mm 150 mm 68 mm 145 kg 

 
 

Hubtische fahrbar 
 

• Verwendung als verstellbare Werkbank, flexibler Schweißtisch 

•  Ideal für Stanzmaschinen, zum Laden und Entladen  

von LKW´s, Wartung von 

Maschinen 

• Einfach- und Doppelzylinder 

• Fahrbar  mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen 

• Mit Feststeller 

 

 
 

 
 

Tragkraft 
Plattformgröße 

L x B 
Hubhöhen  
min. / max. 

 
Rad Ø 

 
Gewicht 

450 kg 915 x 460 mm 760 mm  / 1220  mm 100 mm 90,5 kg 
900 kg 1220  x 815 mm 760 mm  / 1220  mm 100 mm 140 kg 

1800  kg 1220  x 815 mm 940 mm  / 1500  mm 150/125 mm 240 kg 
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Flachhubtische 1.000–2.000 

                              

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Plattform in geschlossener Ausführung und in U-Form  

Robustes Design mit großer Plattform. Die geringe Bauhöhe ermöglicht eine  besonders leichte Beladung im 

eingefahrenen Zustand. Das Hydraulik-Aggregat ist extern in einem geschützten Kasten  untergebracht, an 

der Steuersäule befinden sich  die Schalter mit Auf/Ab und ein Notstopp-Taster. Betriebsspannung 400 

V/50 Hz, Steuerspannung 24 V. Der Flachhubtisch unterliegt der strengen Sicherheitsnorm EN 1570, 

Rohrbruchsicherung, Kontaktschutzleisten und Inspektionsstützen  sind Standardausrüstung. Die 

Auffahrrampe ist im Lieferumfang enthalten. Der Hubtisch in U-Form hat eine  Einfahröffnung für 

Gabelhubwagen mit einer  Weite  von 585 mm,  dadurch wird keine Auffahrrampe benötigt. 

 
 

 
Tragfähigkeit  

kg 

 
Hubhöhe 

mm 

 
Bauhöhe 

mm 

 
Plattform 
L x B mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

1000 775 85 1450  x 1140 25 1,1 357 
1000 775 85 1600  x 1140 25 1,1 364 
1000 775 85 1450  x 800 25 1,1 326 
1500 765 105 1600  x 800 30 1,5 362 
1500 765 105 1600  x 1000 30 1,5 401 
2000 765 105 1600  x 1200 35 2,2 419 

 
 

Tragfähigkeit  
kg 

 
Hubhöhe 

mm 

 
Bauhöhe 

mm 
Plattform 
L x B mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

1000 775 85 1420  x 1140 25 1,1 280 
1500 755 105 1600  x 1160 30 1,5 380 

 

 

Tragkraft von  1.000 – 2.000 kg 
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Scherenhubtische 1.000–4.000  
 

Tragkraft von 1.000 – 4.000 kg 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Schwere Ausführung mit geschlossener 

Plattform 

Grundrahmen in Winkeleisenkonstruktion, 

Oberrahmen in Abkantbauweise mit Plattform 

aus Glattblech,  besonders kräftige 

Scherenarme aus Profilstahl gefertigt, extrem  

starke, hartverchromte Hydraulik-Zylinder mit 

Überdruckventil, allseitig Kontaktschutzleiste, 

Inspektionsstützen, Elektro-Hydraulik- Aggregat  

400 V/50 Hz, Steuerspannung 24 V unter dem  

Tisch. Bedienungselemente an 3 m langen  Steuerkabel mit Schalter für Auf/Ab und Notstopp-Taster. Der 

Hubtisch entspricht den Sicherheitsnormen EN 1570. Freie Aufstellung  / Grubeneinbau. 

 
 

 
 
 

 
 

Radausführung Bauhöhe nur 205 mm.  Bedienungselement an 3 m langem Kabel. 

 Hubhöhe bis 860 mm.  Bei allen Modellen Fußtaster gegen Aufpreis. 

 
 

 

Tragfähigkeit  
kg 

 
Bauhöhe 

mm 

 
Hubhöhe 

mm 
Plattform 
L x B mm 

 
Rahmen L 

x B mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

1000 205 785 1300  x 820 1240  x 630 20 1,1 160 
1000 205 785 1600  x 1000 1240  x 630 20 1,1 186 
2000 230 770 1300  x 850 1220  x 785 20 2,2 235 
2000 230 770 1600  x 1000 1220  x 785 20 2,2 268 
4000 240 810 1700  x 1200 1600  x 900 40 2,2 375 
4000 240 810 2000  x 1200 1600  x 900 40 2,2 405 
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Scherenhubtische 500–2.000  
 
 

       Tragkraft von 500 – 2.000 kg 

 

 

Einfach-Scherenhubtisch 

• Platzsparende Plattform 

• Norm EN1570 
 

Tragkraft 1000 kg 
Plattformgröße L x B 916 x 610 mm 
Grundmaße L x B 896 x 585 mm 
Hubhöhen min.  / max. 180 / 770 mm 
Hubgeschwindigkeit 15 - 20 sek. 
Motor 400 V/50 Hz, AC 1,1 kW 
Gewicht 115 kg 

 
 
 
 

 
Einfach-Scherenhubtisch 

• Große  Plattform für spezielle Lasten 

• Norm EN1570 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doppel-Scherenhubtisch 

• Für schwere Lasten von 1000  oder  2000  kg 

• Norm EN1570 

 
 

 
 

Tragkraft 500 
kg Plattformgröße L x B 2000  x 800 mm 

Grundmaße L x B 1615  x 680 mm 
Hubhöhen min.  / max. 200 / 1000  mm 
Hubgeschwindigkeit 20 - 25 sek. 
Motor 400 V/50 Hz, AC 1,1 kW 
Gewicht 19

3 
kg 

Tragkraft 1000 kg 2000 kg 
Plattformgröße L x B 1300  x 820 mm                        1300  x 850 mm 
Grundmaße L x B 1240  x 640 mm 1220  x 785 mm 
Hubhöhen min.  / max. 305 / 1780  mm                         360 / 1780  mm 
Hubgeschwindigkeit 35 - 45 sek. 35 - 45 sek. 
Motor 400 V/50 Hz, AC 2,2 kW        400 V/50 Hz, AC 2,2 kW 

Gewicht 210 kg 295 
kg 
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Scherenhubtische 1.500–3.000 
 
 

Tragkraft von  1.500 – 3.000 kg 

 

 
 
 

Doppel-Scherenhubtisch, horizontal 
 
 

 
Tragfähigkeit 

kg 
Plattformgröße 

L x B mm 

 
Hubhöhe 

mm 

 
Bauhöhe 

mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

1500 2750  x 1000 900 235 18 1,1 500 
2000 3650  x 1000 1250 260 28 2,2 740 
2000 4550  x 1000 1600 300 29 2,2 890 
3000 4050  x 1200 1250 260 28 2,2 890 
3000 4550  x 1000 1600 300 41 2,2 900 

 
 
 
 
 
 

Scherenhubtische in fahrbarer 
Ausführung 
 
 

Unterrahmen mit Fahrwerk 

Bringt man an einem Hubtisch Räder an, erhält  

man  eine  mobile  Einrichtung. Eine der Tragkraft 

entsprechende Formrohrkonstruktion sorgt 

für die notwendige Stabilität. Wahlweise mit 2 

Lenk- und 2 Bockrollen oder 2 Rädern mit 

Richtungsfeststeller.  

 

Verschiedene Radausführungen und Größen 

sind möglich. Lackierung in Tischfarbe oder  

nach  RAL 
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Einfach-Scherenhubtisch 500–1.000 
 
 

Tragkraft von  500 – 1.000 kg 
 
 

Einfach-Scherenhubtisch  

Grundrahmen aus  Profilstahlkonstruktion; Oberrahmen in Abkantbauweise; Scherenarme aus  

Vierkantprofil gefertigt; Kontaktschutzleiste; leicht einstellbares Ventil zur Regelung der 

Senkgeschwindigkeit; eingebauter Drehstrommotor 400 V mit  angeflanschtem Hydraulikaggregat;  

Schaltknöpfe für Heben und Senken an 3 m langem Steuerkabel;  Antriebsaggregat inklusive Ölfüllung;  

Grubeneinbau möglich;  Kolbenstangen hartverchromt. 

 
 
 
Auf Wunsch  lieferbar: 

• Sondergrößen 

•  Grundrahmen zum Verfahren mittels   

    Handgabelhubwagen 

•  Grundrahmen mit Fahrwerk  

    (2 Lenk- und 2 Bockrollen) 

• verzinkte  Ausführung 

•  ex-geschützte Ausführung  

    (bitte Ex-Güteklasse angeben) 

 
 
Traglast von 500 bis 10.000  kg 

Hubhöhe von 500 bis 2000 mm 

 

 

• Material stufenlos heben, in Betrieb und Werkstatt 

• Als Pack-, Montage- und Servicetisch 

• Zur Rationalisierung von Produktion  und Lager 

 
 
 
 
 
 

 
Tragfähigkeit 

kg 
Plattformgröße 

L x B mm 

 
Hubhöhe 

mm 

 
Bauhöhe 

mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

500 800 x 600 500 180 9 0,75 130 
500 1350  x 800 900 180 20 0,75 210 
500 1350  x 1000 900 180 20 0,75 220 
500 1800  x 800 1250 220 19 0,75 255 
500 2250  x 800 1600 220 33 0,75 430 

1000 1000  x 800 650 180 12 0,75 185 
1000 1350  x 800 900 180 20 0,75 210 
1000 1350  x 1000 900 180 20 0,75 220 
1000 1800  x 800 1250 220 33 0,75 255 
1000 1800  x 1200 1250 235 27 1,1 410 
1000 2250  x 1000 1600 235 28 1,1 465 
1000 2250  x 1500 1600 300 28 1,1 545 
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Einfach-Scherenhubtisch ab 2.000 
 
 

Tragkraft von  2.000 – 10.000 kg 
 
 

 
Tragfähigkeit 

kg 
Plattformgröße 

L x B mm 

 
Hubhöhe 

mm 

 
Bauhöhe 

mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

2000 1350  x 800 900 230 26 0,75 295 
2000 1350  x 1000 900 230 26 0,75 310 
2000 1800  x 800 1250 250 28 1,1 355 
2000 1800  x 1200 1250 250 28 1,1 410 
2000 2000  x 1200 1250 250 32 1,1 480 
2000 2000  x 1500 1250 250 32 1,1 525 
2000 2250  x 1200 1600 300 31 2,2 660 
2000 2250  x 1500 1600 300 31 2,2 750 

 
 

Tragfähigkeit 
kg 

Plattformgröße 
L x B mm 

 
Hubhöhe 

mm 

 
Bauhöhe 

mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

3000 1350  x 1000 900 300 16 2,2 350 
3000 1800  x 1000 1100 300 20 2,2 540 
3000 2000  x 1200 1300 300 25 2,2 595 
3000 2000  x 1500 1300 300 25 2,2 650 
3000 2250  x 1200 1600 300 31 2,2 660 
3000 2250  x 1500 1600 300 31 2,2 725 
3000 3000  x 1200 2000 300 42 2,2 780 
3000 3000  x 1500 2000 300 42 2,2 860 

 
 

Tragfähigkeit 
kg 

Plattformgröße 
L x B mm 

 
Hubhöhe 

mm 

 
Bauhöhe 

mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

4000 2000  x 1200 1300 300 25 2,2 590 
4000 2000  x 1500 1300 300 25 2,2 660 
4000 2500  x 1200 1600 400 33 2,2 1100 
4000 2500  x 1500 1600 400 33 2,2 1210 
4000 3000  x 1200 2000 400 32 4,6 1260 
4000 3000  x 1500 2000 400 32 4,6 1380 

 
 

Tragfähigkeit 
kg 

Plattformgröße 
L x B mm 

 
Hubhöhe 

mm 

 
Bauhöhe 

mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

5000 2250  x 1200 1300 400 38 2,2 1030 
5000 2250  x 1500 1300 400 38 2,2 1130 
5000 2500  x 1200 1600 400 47 2,2 1100 
5000 2500  x 1500 1600 400 47 2,2 1210 
5000 3000  x 1200 2000 400 32 4,6 1260 
5000 3000  x 1500 2000 400 32 4,6 1380 

 
 

Tragfähigkeit 
kg 

Plattformgröße 
L x B mm 

 
Hubhöhe 

mm 

 
Bauhöhe 

mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

6000 2250  x 1200 1300 400 38 2,2 1020 
6000 2500  x 1200 1600 400 47 2,2 1100 
6000 3000  x 1500 2000 400 47 4,6 1470 
8000 3000  x 2000 1500 600 31 4,6 1940 

10.000 3000  x 2000 1500 650 45 4,6 1940 
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Scherenhubtische  
 
 

                    Sonderzubehör   Tragkraft von  400 – 4.000 kg 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doppel- und Dreifach-Scherenhubtisch, vertikal 
 

Tragfähigkeit  
kg 

 
Plattformgröße 

L x B mm 

 
Hubhöhe 

mm 

 
Bauhöhe 

mm 

 
Hubzeit 

s 

 
Motor 

kW 

 
Gewicht 

ca. kg 

400 800 x 600 800 200 19 0,55 120 
500 1350  x 1000 1800 350 21 2,2 450 
500 2250  x 1000 3200 400 36 2,2 650 

1000 1350  x 1000 1800 350 21 2,2 450 
1000 1500  x 1000 2000 350 21 2,2 490 
1000 1800  x 1000 2500 350 30 2,2 540 
1000 2250  x 1000 3200 500 43 2,2 870 
1000 1650  x 1200 3300 530 34 2,2 665 
1500 1350  x 1000 1800 400 21 2,2 450 
2000 1500  x 1000 2000 500 25 2,2 645 
2000 2250  x 1000 3200 530 40 4,6 870 
2000 2250  x 1200 3800 800 41 4,6 1150 
2000 3000  x 1200 4300 650 43 4,6 1140 
3000 2500  x 1300 3000 700 33 4,6 1580 
4000 2500  x 1500 3000 700 46 4,6 1650 

 

Abrollschutz Ladeklappe 

Balg/Drahtgitter
/Jalousie 

Wendeplatte 

Fahrgestell Geländer, 
Gittertür 
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Sonderanfertigungen 
 
 

 
 

Hubtische fahrbar mit 

Kunststoff PA/PE 

Ladefläche 

• Zum schonenden Transport  

• von Werkstücken 

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen 

• Bremsbar 

• Optional: 4 Lenkrollen mit  

• Richtungsfeststeller 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hubtisch - Arbeitsbühne 

• Absturzsicherung beim  Be- und 
Entladen 

• steckbares  Geländer 

• stirnseitige 2-Flügel-Türe,  verriegelbar 
und gesichert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fahrbarer Hubtisch in  

Niro-Reinraum Ausführung 

• Exaktes Positionieren und Verfahren 

• 4 Nirosta-Lenkrollen, Ø 80 mm 

• Ergonomischer Schiebegriff 

• niedrige Bauhöhe  

• umlaufende Fußschutz-Schaltleiste 

 
Spezialist für pharma- und 

Lebensmittelindustrie 
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Weitere Produktkataloge sind auf Anfrage 
erhältlich! 

 
 



 

 

 
Planung und Konstruktionen für Sonderprojekte 

auf Anfrage! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
EUtech GmbH 

Rosentaler Straße 3 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

 
AUSTRIA 

 
 

Tel.: +43 (0)463 / 287 047 0 
Fax: +43 (0)463 / 287 047 900 

Mail: info@eurotech-industrie.at 
Web: www.eurotech-industrie.at 
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