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Leichtlast Tragrollen 
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Tragrollen Leichtlast 1000 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kunststofflagerschild mit Leichtlauflager. 

 

Tragzahl:  Rohrdurchmesser 20 mm   5 daN/Lagerschild 

  Rohrdurchmesser 30 und 40 mm  7 daN/Lagerschild 

 

Lagerschildkörper: PP 

Nabe:   PA/POM 

Lagerkäfig:   PA 

Lagerkugeln:  C-Stahl/4034 

 

Das Modell 1000 ist eine sehr leichtgängige Schwerkrafttragrolle. Diese Rolle kann mit unterschiedlichen Rohren 

(Tabelle im Anhang) und Achsen ausgestattet werden. Die Einsatzbereiche sind Rollenbahnen, Durchlaufregale und 

Zu- bzw. Abführungen an Maschinen mit geringem Stückgewicht. Die Oberfläche ist bei den Stahlrohren verzinkt.  

 

Rohrdurchmesser 20 nur mit Achse Ø 6 mm lieferbar. 

 

Dieses Modell auch mit Nirokugeln lieferbar. 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 

      

Ø 6mm 

 
 

EBL=RL+5 mm 
AL=EBL+16 mm 

M 4 x 10 mm 
 

EBL=RL+5 
AL=EBL 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+15 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+5 mm 
AL=EBL+16 mm 

Ø 8mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 5 x 10 mm 
 

EBL=RL+5 
AL=EBL 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+18 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+5mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 10 mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 6 x 10 mm 
 

EBL=RL+5 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+17 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+5mm 
AL=EBL+20 mm 

Stahlrohr 20x1,5 mm 30x1,0 mm 40x1,5 mm - - - 

PVC – Rohr 20x1,5 mm 30x1,8 mm 40x2,3 mm - - - 

Edelstahlrohr 20x1,5 mm 30x1,0 mm 40x1,5 mm - - - 

Aluminiumrohr 20x1,5 mm - - - - - 
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Tragrollen Leichtlast 1100 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

Achse 
      

Ø 6mm 

 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL+16 mm 

 
- 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+18 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL+16 mm 

Ø 8mm 

 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 5 x 15 mm 

 
EBL=RL+8 

AL=EBL 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+21 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 10 mm 

 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+20 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL+20 mm 

SK 11 mm 

 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
 

EBL=RL+22 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
 

EBL=RL+18 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
- 

 
 

EBL=RL+8 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
Kunststofflagerschild mit Leichtlauflager.  

 

Tragzahl:   10 daN/Lagerschild 

Lagerschildkörper: PP 

Nabe:   PA/POM 

Lagerkäfig:   PA 

Lagerkugeln:  C-Stahl/4034 

 

Das Modell 1100 ist eine sehr leichtgängige Schwerkraftragrolle. Diese Rolle kann mit unterschiedlichen Rohren 

(Tabelle im Anhang) und Achsen ausgestattet werden. Die Einsatzbereiche sind  Rollenbahnen, Durchlaufregale und 

Zu- bzw. Abführungen an Maschinen mit geringem Stückgewicht. Die Oberfläche ist bei den Stahlrohren verzinkt.  

 

Dieses Modell auch mit Nirokugeln lieferbar. 

 
 

Stahlrohr 50x1,5 mm 
- - - - - 

PVC – Rohr 50x2,8 mm - - - - - 

Edelstahlrohr 50x1,5 mm - - - - - 

Aluminiumrohr 50x1,5 mm - - - - - 
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Schwerlast Tragrollen 
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Tragrollen Leich-/ Schwerlast 1200 
 
 

Stahlrohr verz. 30x1,0 mm 40x1,5 mm 50x1,5 mm 60x1,5 mm 80x2,0 mm - 

PVC – Rohr - - - - - - 

Edelstahlrohr - - - - - - 

Aluminiumrohr - - 50x1,5 mm - 80x2,0 mm - 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

[F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 

      

Ø 6mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+16 mm 

 
- 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+16 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+5 mm 
AL=EBL+16 mm 

Ø 8mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 5 x 15 mm 
 

EBL=RL+6 
AL=EBL 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+19 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+5mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 10 mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+18 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+5mm 
AL=EBL+20 mm 

SK11mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+5mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
 

EBL=RL+20 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+5mm 
AL=EBL+20 mm 

 
Verzinktes Stahlblechlagerschild mit Leichtlauflager. 

 

Tragzahl:  Rohrdurchmesser 30 mm   20 daN/Lagerschild 

   Rohrdurchmesser 40 bis 80 mm   80 daN/Lagerschild 

Lagerschildkörper: Stahlblech verzinkt 

Lager:   Leichtlauf 

Lagerkäfig:    Stahl 

Lagerkugeln:  C-Stahl 

 

Das Modell 1200 ist eine sehr leichtgängige Schwerkraftragrolle. Diese Rolle kann mit unterschiedlichen Rohren 

(Tabelle am Blattanfang) und Achsen ausgestattet werden. Die Einsatzbereiche sind Rollenbahnen, Durchlaufregale 

und Zu- bzw. Abführungen an Maschinen mit geringem Stückgewicht. Dieses Modell ist nicht für Kunststoffrohre 

geeignet. Die Oberfläche ist verzinkt. 
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Tragrollen Leich-/ Schwerlast 1300 
 
 
 

Stahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 80x2,0 mm - - - 

PVC – Rohr - - - - - - 

Edelstahlrohr - - - - - - 

Aluminiumrohr 50x1,5 mm - 80x2,0 mm - - - 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Verzinktes Stahlblechlagerschild mit Leichtlauflager.  

 

Tragzahl:   120 daN/Lagerschild 

Lagerschildkörper: Stahlblech verzinkt 

Lager:   Leichtlauf 

Lagerkäfig:    Stahl 

Lagerkugeln:  C-Stahl 

Reduzierbuchse:  PP antistatisch 

 

Das Modell 1300 ist eine leichtgängige Schwerkraftragrolle. Diese Rolle kann mit unterschiedlichen Rohren (Tabelle im 

Anhang) und Achsen ausgestattet werden. Die Einsatzbereiche sind  Rollenbahnen, Durchlaufregale und Zu- bzw. 

Abführungen an Maschinen mit mittlerem Stückgewicht. Dieses Modell ist nicht für Kunststoffrohre geeignet. Die 

Rolle hat eine leichte Abdichtung durch die Reduzierbuchse. Die Oberfläche ist verzinkt. 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 10 mm 

 
 

EBL=RL+11 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+11 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+23 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+11 mm 
AL=EBL+20 mm 

SK 11 mm 

 
 

EBL=RL+11 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+11 mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

EBL=RL+11 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
 

EBL=RL+11 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+11 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
 

EBL=RL+25 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
 

EBL=RL+11 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
- 

 
 

EBL=RL+11 mm 
AL=EBL+20 mm 
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Tragrollen Schwerlast 1400 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

[F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 8mm 

 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 5 x 15 mm 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+20 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
 

auf Anfrage 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 10mm 

 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+22 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
 

auf Anfrage 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
 

EBL=RL+24 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 15 mm 

 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL 

M 14 x 20 mm 
 

EBL=RL+26 mm 
AL=EBL+40 mm 

SF 12 x 10 mm 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+20 mm 

 

 

Verzinktes Stahlblechlagerschild mit Normrillenkugellager. 

 

Tragzahl:   120 daN/Lagerschild 

Lagerschildkörper: Stahlblech verzinkt 

Lager:   Normrillenkugellager 6202 oder 6003, Ausführung ZZ oder 2RS  

Reduzierbuchse:  PP 

 

Das Modell 1400 ist eine Schwerkraftragrolle für mittlere Belastungen. Diese Rolle kann mit unterschiedlichen Rohren 

(Tabellen im Anhang) und Achsen ausgestattet werden. Die Einsatzbereiche sind  Rollenbahnen, Durchlaufregale und 

Zu- bzw. Abführungen an Maschinen mit mittleren Stückgewichten. Dieses Modell ist nicht für Kunststoffrohre 

geeignet. Die Rolle kann auch für Flach- oder Rundriemenantriebe verwendet werden. Andere Rohrdurchmesser, 

Wandstärken und Achsbearbeitungsvarianten auf Anfrage. Die Oberfläche ist bei den Stahlrohren verzinkt. 

 

Stahlrohr verz. 50x1,5 mm 60x1,5 mm 80x2,0 mm - - - 

PVC – Rohr - - - - - - 

Edelstahlrohr - - - - - - 

Aluminiumrohr - - - - - - 
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Tragrollen Schwerlast 1500 
 
 
 

Stahlrohr 80x2,0 mm 88,9x,2,9 mm 108x3,25 mm - - 

PVC – Rohr - - - - - 

Edelstahlrohr - - - - - 

Aluminiumrohr - - - - - 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 20 mm 

 
- 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL 

M 20 x 25 mm 
 

EBL=RL+28 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 18 x 13 mm 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+30 mm 

Ø 25 mm 

 
- 

M 12 x 18 mm 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL 

M 24 x 25 mm 
 

EBL=RL+30 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 22 x 13 mm 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+10 mm 
AL=EBL+30 mm 

 

 
Verzinktes Stahlblechlagerschild mit Normrillenkugellager.  

 

 

Tragzahl:   300 daN/Lagerschild 

Lagerschildkörper: Stahlblech verzinkt 

Lager:   Normrillenkugellager 6204 oder 6005, Ausführung ZZ oder 2RS  

 

Das Modell 1500 ist die klassische Schwerkraftragrolle für hohe Belastungen. Diese Rolle kann mit unterschiedlichen 

Rohren (Tabellen im Anhang) und Achsen ausgestattet werden. Die Einsatzbereiche sind Palettenrollenbahnen, Regale 

und Zu- bzw. Abführungen an Maschinen oder Materialien mit hohem Stückgewicht. Dieses Modell ist nicht für 

Kunststoffrohre geeignet. Die Rolle kann auch für Flach- oder Rundriemenantriebe verwendet werden. Das Modell hat 

keine Kunststoffteile und deckt daher einen großen Temperaturbereich ab und es findet auch dadurch eine elektrische 

Ableitung statt. Andere Rohrdurchmesser, Wandstärken und Achsbearbeitungsvarianten auf Anfrage. Die Oberfläche 

ist bei den Stahlrohren verzinkt. 
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Tragrollen Schwerlast 1600 
 
 

Stahlrohr verz. 50x1,5 mm 60x1,5 mm     

PVC – Rohr 50x2,8 mm 60x3,0 mm - - - - 

Edelstahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm - - - - 

Aluminiumrohr 50x1,5 mm - - - - - 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

[F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 8mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 5 x 15 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+16 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
 

auf Anfrage 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 10mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+18 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
 

auf Anfrage 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

SK 11mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
 

EBL=RL+20 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 14 mm 

 
- 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

M 14 x 20 mm 
 

EBL=RL+22 mm 
AL=EBL+40 mm 

SF 12 x 10 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
Blaues Kunststofflagerschild mit Leichtlauflager.  

 

Tragzahl:   80 daN/Lagerschild    

Modell 1600:  25 daN/Lagerschild mit Niroleichtlauflager 

Lagerschildkörper: PP blau 

Einfachlabyrinth:  PP blau oder grau (Niro) 

Lager:   Modell 1600  Stahl 

 

Das Modell 1600 ist eine Schwerkraftragrolle für geringe und mittlere Belastungen. Diese Rolle kann mit 

unterschiedlichen Rohren (Tabellen im Anhang) und Achsen ausgestattet werden. Die Einsatzbereiche sind 

Rollenbahnen, Durchlaufregale und Zu- bzw. Abführungen an Maschinen mit geringen und mittleren Stückgewichten. 

Dieses Modell ist für den Edelstahlbereich, Niro- oder Kunststoffrohr mit Leichtlauflager 1600, bestens geeignet. 
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Tragrollen Schwerlast 1700 
 
 

Stahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm - 

PVC – Rohr 50x2,8 mm 63x3,0 mm - - - 

Edelstahlrohr 50x1,5 mm 60,3x2 mm - 80x2,0 mm - 

Aluminiumrohr 50x1,5 mm - - 80x2,0 mm - 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde 

mit Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 10 mm 

 
EBL=RL+7 mm 

AL=EBL+20 mm 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+19 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
- 

 
auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

SK 11 mm 

 
EBL=RL+7 mm 

AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
EBL=RL+7 mm 

AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
 

EBL=RL+21 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 14 mm 

 
- 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL 

M 14 x 20 mm 
 

EBL=RL+23 mm 
AL=EBL+40 mm 

SF 22 x 13 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
Kunststofflagerschild mit Normrillenkugellager und Einfachlabyrinthabdichtung.  

 

Tragzahl:   120 daN/Lagerschild 

Rollenboden:  PP 

Lager:   Normrillenkugellager 6202 oder 6003, offene Ausführung, ZZ oder 2RS 

Einfachlabyrinth: PP 

 

Das Modell 1700 ist für Kunststoff-, Alu-, Niro- oder Stahlrohr einsetzbar und ist für mittlere Belastungen ausgelegt. 

Diese Rolle kann mit unterschiedlichen Rohren (Tabellen im Anhang) und Achsen ausgestattet werden. Die 

Einsatzbereiche sind  Rollenbahnen, Durchlaufregale bzw. Regale und Zu- bzw. Abführungen an Maschinen oder 

Materialien mit mittleren Stückgewichten. Die Rolle kann auch für Flach- oder Rundriemenantriebe verwendet 

werden. Das Modell hat eine Mehrfachlabyrinthabdichtung. Damit wird das Normrillenkugellager vor 

Umgebungseinflüssen geschützt. 

Auf Wunsch kann auch eine antistatische (elektrische Ableitung) produziert werden. Andere Rohrdurchmesser, 

Wandstärken und Achsbearbeitungsvarianten auf Anfrage. Die Oberfläche ist bei den Stahlrohren verzinkt. 
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Tragrollen Schwerlast 1800 
 
 

Stahlrohr verz. 50x1,5 mm 60x1,5 mm - - - - 

PVC – Rohr 50x2,8 mm - - - - - 

Edelstahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm - - - - 

Aluminiumrohr 50x1,5 mm - - - - - 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 10mm 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+19 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
 

auf Anfrage 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

SK11mm 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
 

auf Anfrage  

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
 

EBL=RL+21 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 

auf Anfrage  

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 
Elektrisch leitfähiges Kunststofflagerschild mit Normrillenkugellager.  

 
Tragzahl:   120 daN/Lagerschild    

Rollenboden:  PP schwarz 

Lager:   Normrillenkugellager 6202 ZZ oder 2RS 

Einfachlabyrinth: PP schwarz 

 
Das Modell 1800 wurde speziell für den Betrieb mit Rund- oder Flachriemen konstruiert. Die Tragrolle ist für mittlere 

Belastungen und permanenten Antrieb geeignet. Sie kann mit unterschiedlichen Rohren (Tabellen im Anhang) und 

Achsen ausgestattet werden. Das Rohr wird an den Stirnseiten verformt, um auch geringen axialen Kräften 

standzuhalten. Die Lagerschilder sind elektrisch leitfähig  und verhindern dadurch eine elektrostatische Aufladung. 

Der Einsatzbereich dieser Rolle ist die durch Riemen angetriebene Rollenbahn mit geringen und mittleren 

Stückgewichten. Die Oberfläche ist bei den Stahlrohren verzinkt. 
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Tragrollen Schwerlast 1900 
 
 

Stahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 108x 3,25 mm 133x3,6 mm 159x4,5 mm 

PVC – Rohr - - - - - 

Edelstahlrohr - - - - - 

Aluminiumrohr - - - - - 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Verschweißtes Stahllagerschild mit Mehrfachlabyrinthabdichtung und Normrillenkugellager.  

 

Tragzahl:   300 daN/Lagerschild 

Rollenboden:  Stahl 

Lager:   Normrillenkugellager 6204, 6305,6206, offene Ausführung,  ZZ oder 2RS 

Mehrfachlabyrinth: PP/Stahl/PA  

 

Das Modell 1900 ist eine typische Schwerlastrolle für höchste Belastungen im Stück- und 

Schüttgutbereich. Diese Rolle kann mit unterschiedlichen Rohren (Tabellen im Anhang) und Achsen ausgestattet 

werden. Die Einsatzbereiche sind Schwerlastrollenbahnen, Palettenfördertechnik, Holz- und Bergbauindustrie oder 

Materialien mit hohem Stückgewicht. Die Mehrfachlabyrinthabdichtung dieser Rolle ist für den härtesten Betrieb und 

Umgebungseinflüsse (Spritzwasser) ausgelegt. 

Das Modell 1900 kann auch mit andere Rohrdurchmessern, Wandstärken und Achsbearbeitungsvarianten produziert 

werden. Die Oberfläche ist verzinkt. Es sind aber auch andere Oberflächenbehandlungen möglich. 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 
 

Achse       

Ø 20 mm 

 
- 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

M 20 x 25 mm 
 

EBL=RL+24 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 15 x 13 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+26 mm 

 

 
auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+40 mm 

Ø 25 mm 

 
- 

M 12 x 18 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

M 24 x 30 mm 
 

EBL=RL+26 mm 
AL=EBL+60 mm 

SF 18 x 13 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+40 mm 

Ø 30 mm 

 
- 

M 16 x 24 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL 

M 30 x 30 mm 
 

EBL=RL+30 mm 
AL=EBL+60 mm 

SF 22 x 13 mm 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+6 mm 
AL=EBL+40 mm 
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Tragrollen Sonderantrieb 2000 
 
 

Stahlrohr verz. 50x1,5 mm 60x1,5 mm 80x2 mm - - - 

PVC – Rohr - - - - - - 

Edelstahlrohr - - - - - - 

Aluminiumrohr - - - - - - 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

 
Achse       

Ø 10mm 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 6 x 15 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
 

EBL=RL+19 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
 

auf Anfrage 

 
 

auf Anfrage 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

SK 11mm 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
 

auf Anfrage  

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

M 8 x 15 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
 

EBL=RL+21 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 

auf Anfrage  

 
 

EBL=RL+7 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 
Kunststofflagerschild mit Normrillenkugellager für Rundriemenantrieb 

 

Tragzahl:   100 daN/Lagerschild 

Rollenboden:  PP schwarz 

Lager:   Normrillenkugellager 6202 ZZ oder 2RS 

Einfachlabyrinth: PP schwarz 

Sicken:   Einfach- oder Doppelsicke. Randabstand mindestens 40 mm EBL. 

   A= 40 mm  B= 30 mm von Rillenmitte A. 

   Sicke(n) für Rundriemen Ø 5 oder Ø 6 mm.  

 

Das Modell 2000 wurde für den Betrieb von Rundriemen konstruiert. Die Tragrolle ist für mittlere Belastungen und 

permanenten Antrieb ausgelegt. Sie kann mit unterschiedlichen Rohren (Tabellen im Anhang) und Achsen 

ausgestattet werden. Die Sicken werden in das Rohr durch Kaltverformung erstellt. Die Lagerschilder sind elektrisch 

leitfähig und verhindern dadurch eine elektrostatische Aufladung. Der Einsatzbereich dieser Rolle ist die durch 

Rundriemen angetriebene Staurollenbahnen mit geringen und mittleren Stückgewichten. Die Oberfläche ist bei den 

Stahlrohren verzinkt. 
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Kettenantrieb Tragrollen 
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Tragrollen Kettenantrieb 2100 
 
 

Stahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

PVC – Rohr 50x2,8 mm - 63x3,0 mm - 90x7,0 mm 

Edelstahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

Aluminiumrohr 50x1,5 mm - - 80x2,0 mm - 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel- 

fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 10 mm 

 
- 

M 6 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+45 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
auf Anfrage 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
- 

M 8 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+47 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 15 mm 

 
- 

M 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL 

M 14 x 20 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+49 mm 
AL=EBL+40 mm 

SF 12 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 
Angetriebene Tragrolle mit Einfachkunststoffkettenrad 1/2“ x 5/16“  z=11 (08B) 

 

Kettenrad:  1/2“ x 5/16“  z=11, PA6, mit Normrillenkugellager 6202, ZZ oder 2RS gelagert. 

Gegenlage: Modell 1400 Stahllagerschild oder Modell 1700 Kunststofflagerschild mit Normrillenkugellager 6202, 

ZZ oder 2RS und Mehrfachlabyrinthabdichtung. 

Tragzahl:  40 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen) 

 

Modell 2100 Festantrieb:  Nur bei kontinuierlicher Förderung einsetzen, auch als Stauantrieb (der Staudruck beträgt 5 

7 % des Fördergutgewichtes) möglich. 

 

Beim Festantrieb wird das Kettenrad in das Rohr eingepresst. Beim Stauantrieb wird eine Staubuchse in das Rohr 

eingepresst. Der Kettenradkörper liegt lose in der Staubuchse. 
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Tragrollen Kettenantrieb 2200 
 
 

Stahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

PVC – Rohr 50x2,8 mm - 63x3,0 mm - 90x7,0 mm 

Edelstahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

Aluminiumrohr 50x1,5 mm - - 80x2,0 mm - 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 10 mm 

 
- 

M 6 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+45 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
auf Anfrage 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

SK 11 mm 

 
- 

M 8 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
- 

M 8 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+47 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 15 mm 

 
- 

M 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL 

M 14 x 20 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+49 mm 
AL=EBL+40 mm 

SF 12 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

 

 
Angetriebene Tragrolle mit Einfachstahlkettenrad 1/2“ x 5/16“  z=11 (08B) 

 

Kettenrad:  1/2“ x 5/16“  z=11, C45, mit Normrillenkugellager 6202, ZZ oder 2RS gelagert 

Gegenlage: Modell 1400 Stahllagerschild oder Modell 1700 Kunststofflagerschild mit Normrillenkugellager 6202, 

ZZ oder 2RS und Mehrfachlabyrinthabdichtung. 

Tragzahl:  100 daN/Lagerschild  

 

Modell 2200 Festantrieb:  Nur bei kontinuierlicher Förderung einsetzen, auch als Stauantrieb (der Staudruck beträgt 5 

7 % des Fördergutgewichtes) oder Festantrieb (verschweißt) möglich. 

 

Beim Festantrieb wird das Kettenrad mit einer Festbuchse in das Rohr eingepresst. Beim Stauantrieb wird eine 

Staubuchse in das Rohr eingepresst. Der Kettenradkörper liegt lose in der Staubuchse. 
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Tragrollen Kettenantrieb 2300 
 
 

Stahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

PVC – Rohr 50x2,8 mm - 63x3,0 mm - 90x7,0 mm 

Edelstahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

Aluminiumrohr 50x1,5 mm - - 80x2,0 mm - 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
 

 

 

   

Ø 12 mm 

 
- 

M 8 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+47 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+33 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 

 
 
Angetriebene Tragrolle mit Einfachstahlkettenrad 1/2“ x 5/16“  z=11 (08B) 

 

Kettenrad:  1/2“ x 5/16“  z=11, CK45, doppelt gelagert mit Normrillenkugellager 6001 und 6202 ZZ/2RS  

Gegenlage: Modell 1400 Stahllagerschild oder Modell 1700 Kunststofflagerschild mit Normrillenkugellager 6202, 

ZZ oder 2RS und Mehrfachlabyrinthabdichtung. 

Tragzahl:  100 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen) 

 

Modell 2300 Festantrieb:  Nur bei kontinuierlicher Förderung einsetzen, auch als Stauantrieb (der Staudruck beträgt 5 

7 % des Fördergutgewichtes) möglich. 

 

Beim Festantrieb wird das Kettenrad in das Rohr eingepresst. Beim Stauantrieb wird eine Staubuchse in das Rohr 

eingepresst. Der Kettenradkörper liegt lose in der Staubuchse. Durch die Doppellagerung ist dieses Rollenmodell 

speziell für den Staubetrieb geeignet.  

 
 

 



19   

Rosentaler Straße 3 Tel.: +43 (0)463 287 047 0         Mail: info@eurotech-industrie.at 

9020 Klagenfurt am Wörthersee Fax: +43 (0)463 287 047 900 Web: www.eurotech-industrie.at  

Tragrollen Kettenantrieb 2400 
 
 

Stahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

PVC – Rohr 50x2,8 mm - 63x3,0 mm - 90x7,0 mm 

Edelstahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

Aluminiumrohr 50x1,5 mm - - 80x2,0 mm - 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüsselfläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 10 mm 

 
- 

M 6 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+56 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+68 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
auf Anfrage 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+56 mm 
AL=EBL+20 mm 

SK 11 mm 

 
- 

M 8 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+56 mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+56 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
- 

M 8 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+56 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+70 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+56 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+54 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 15 mm 

 
- 

M 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+56 mm 
AL=EBL 

M 14 x 20 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+72 mm 
AL=EBL+40 mm 

SF 12 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+56 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+56mm 
AL=EBL+20 mm 

 
Angetriebene Tragrolle mit Doppeltstahlkettenrad 1/2“ x 5/16“  z=14 (08B) 

 

Kettenrad:  1/2“ x 5/16“  z=14, C45, mit Normrillenkugellager 6202, ZZ oder 2RS doppelt gelagert. 

Gegenlage: Modell 1400 Stahllagerschild oder Modell 1700 Kunststofflagerschild mit Normrillenkugellager 6202, 

ZZ oder 2RS und Mehrfachlabyrinthabdichtung. 

Tragzahl:  100 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen)  

 

Modell 2400 Festantrieb:  Nur bei kontinuierlicher Förderung einsetzen, auch als Stauantrieb (der Staudruck 

(Mitnahmekraft) beträgt 5 7 % des Fördergutgewichtes) möglich. Der Stauantrieb ist einstellbar: Der Staudruck ist 

durch das Vorspannen der Druckfeder variabel einstellbar. 

 

Beim Festantrieb wird das Kettenrad mit einer Festbuchse in das Rohr eingepresst. Beim Stauantrieb wird eine 

Staubuchse in das Rohr eingepresst. Der Kettenradkörper liegt lose in der Staubuchse. Durch die Doppellagerung ist 

dieses Rollenmodel speziell für den Staubetrieb geeignet. (Kettenrad auch in Kunststoff (PA6) lieferbar) 
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Tragrollen Kettenantrieb 2500 
 
 

Stahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

PVC – Rohr - - - - - 

Edelstahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

Aluminiumrohr - - - - - 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel-fläche 

[AM] 
Außengewinde 

mit Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 
 

Achse       
Ø 10 mm  

- 
UM 6 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+57mm 
AL=EBL 

UM 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+69mm 
AL=EBL+30 mm 

 
auf Anfrage 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+57mm 
AL=EBL+20 mm 

SK 11mm  
- 

UM 8 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+57mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+57mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm  
- 

UM 8 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+57mm 
AL=EBL 

UM 12 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+71 mm 
AL=EBL+30 mm 

USF 10 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+57mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+57mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 15 mm  
- 

UM 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+57mm 
AL=EBL 

UM 14 x 20 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+73 mm 
AL=EBL+40 mm 

USF 12 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+57mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+57mm 
AL=EBL+20 mm 

 
 
Angetriebene Tragrolle mit Doppeltstahlkettenrad 1/2“ x 5/16“  z=14 (08B)verschweißt, Festantrieb 

 

Kettenrad:  1/2“ x 5/16“  z=14, CK45, mit Normrillenkugellager 6202 ZZ/2RS  

Gegenlage: Modell 1400 Stahllagerschild oder Modell 1700 Kunststofflagerschild mit Normrillenkugellager 6202, 

ZZ oder 2RS und Mehrfachlabyrinthabdichtung. 

Tragzahl:  150 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen) 

 

Beim Modell 2500 ist das Stahldoppelkettenrad mit dem Rohr verschweißt. Rollenoberfläche: blank, verzinkt oder 

beschichtet.  
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Tragrollen Kettenantrieb 2600 
 
 

Stahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

PVC – Rohr 50x2,8 mm - 63x3,0 mm - 90x7,0 mm 

Edelstahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

Aluminiumrohr 50x1,5 mm - - 80x2,0 mm - 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüsselfläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 10 mm 

 
- 

M 6 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+36 mm 
AL=EBL 

M 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+48 mm 
AL=EBL+30 mm 

 
auf Anfrage 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+36 mm 
AL=EBL+20 mm 

SK 11 mm 

 
- 

M 8 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+36 mm 
AL=EBL 

 
- 

 
- 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+36 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 12 mm 

 
- 

M 8 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+36 mm 
AL=EBL 

M 12 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+50 mm 
AL=EBL+30 mm 

SF 10 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+36 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+36 mm 
AL=EBL+20 mm 

Ø 15 mm 

 
- 

M 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+36 mm 
AL=EBL 

M 14 x 20 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+52 mm 
AL=EBL+40 mm 

SF 12 x 10 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+36 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+36 mm 
AL=EBL+20 mm 

 
Angetriebene Tragrolle mit Einfachstahlkettenrad 1/2“ x 5/16“  z=14 (08B) 

 

Kettenrad:  1/2“ x 5/16“  z=14, C45, mit Normrillenkugellager 6202, ZZ oder 2RS doppelt gelagert. 

Gegenlage: Modell 1400 Stahllagerschild oder Modell 1700 Kunststofflagerschild mit Normrillenkugellager 6202, 

ZZ oder 2RS und Mehrfachlabyrinthabdichtung. 

Tragzahl:  100 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen) 

 

Modell 2600 Festantrieb (nur bei kontinuierlicher Förderung einsetzen), auch als Stauantrieb (der Staudruck beträgt 5 

7 % des Fördergutgewichtes), oder Festantrieb (verschweißt) möglich. Der Stauantrieb ist einstellbar: Der Staudruck 

ist durch das Vorspannen der Druckfeder variabel einstellbar. 

 

Beim Festantrieb wird das Kettenrad mit einer Festbuchse in das Rohr eingepresst. Beim Stauantrieb wird eine 

Staubuchse in das Rohr eingepresst. Der Kettenradkörper liegt lose in der Staubuchse. Durch die Doppellagerung ist 

dieses Rollenmodel speziell für den Staubetrieb geeignet. Beim Modell 5070 wird das Stahleinfachkettenrad mit dem 

Rohr verschweißt. 
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Tragrollen Kettenantrieb 2700 
 
 

Stahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 108x3,25 mm 133x3,6 mm - 

PVC – Rohr - - - - - 

Edelstahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm - - - 

Aluminiumrohr - - - - - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel- 

fläche 

[AM] 
Außengewinde 

mit Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 20 mm 

 
- 

M 10 x 18 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+67 mm 
AL=EBL 

M 20 x 25 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+85 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 15 x 13 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+67 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+67 mm 
AL=EBL+30 mm 

Ø 25 mm 

 
- 

M 12 x 24 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+67 mm 
AL=EBL 

M 24 x 25 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+87 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 18 x 13 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+67 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+67 mm 
AL=EBL+30 mm 

 

 

 

Tragrolle mit Stahldoppelkettenrad 5/8“ x 3/8“ z=15 (010B) verschweißt, Festantrieb  

 

Kettenrad:  5/8“ x 3/8“ z=15 oder z=13, CK45, mit Normrillenkugellager 6204 ZZ/2RS  

Gegenlage: Modell 1500 Stahlblechlagerschild mit Normrillenkugellager 6204 ZZ oder 2RS. 

Tragzahl:  340 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen) 

 

 

Beim Modell 2700 ist das Stahldoppelkettenrad mit dem Rohr verschweißt. 

 

Rollenoberfläche: blank, verzinkt oder beschichtet. 
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Tragrollen Kettenantrieb 2800 
 
 

Stahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 108x3,25 mm 133x3,6 mm - 

PVC – Rohr - - - - - 

Edelstahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm - - - 

Aluminiumrohr - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüsselfläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

Achse 

      

Ø 20 mm 

 
- 

M 10 x 18 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL 

M 20 x 25 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+59 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 15 x 13 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL+30 mm 

Ø 25 mm 

 
- 

M 12 x 24 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL 

M 24 x 25 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+61 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 18 x 13 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL+30 mm 

 

 

 

Tragrolle mit Stahleinfachkettenrad 5/8“ x 3/8“  z=15 (010B) verschweißt, Festantrieb  

 

Kettenrad:  5/8“ x 3/8“  z=15 oder z=13, CK45, mit Normrillenkugellager 6204 ZZ/2RS  

Gegenlage: Modell 1500 Stahlblechlagerschild mit Normrillenkugellager 6204 ZZ oder 2RS. 

Tragzahl:  340 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen) 

 

 

Beim Modell 2800 ist das Stahleinfachkettenrad mit dem Rohr verschweißt. 

 

Rollenoberfläche: blank, verzinkt oder beschichtet.  
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Tragrollen Kettenantrieb 2900 
 

 

Stahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 108x3,25 mm 133x3,6 mm - 

PVC – Rohr - - - - - 

Edelstahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm - - - 

Aluminiumrohr - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüssel- 

fläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 20 mm 

 
- 

M 10 x 18 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+71 mm 
AL=EBL 

M 20 x 25 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+89 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 15 x 13 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+71 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+71 mm 
AL=EBL+30 mm 

Ø 25 mm 

 
- 

M 12 x 24 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+71 mm 
AL=EBL 

M 24 x 25 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+91 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 18 x 13 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+71 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+71 mm 
AL=EBL+30 mm 

 

 

Tragrolle mit Stahldoppelkettenrad 3/4“ x 7/16“  z=13  (012B) verschweißt, Festantrieb  

 

Kettenrad:  3/4“ x 7/16“  z=13 oder z=15, CK45, mit Normrillenkugellager 6204 ZZ/2RS  

Gegenlage: Modell 1500 Stahlblechlagerschild mit Normrillenkugellager 6204 ZZ oder 2RS. 

Tragzahl:  400 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen) 

 

 

Beim Modell 2900 ist das Stahldoppelkettenrad mit dem Rohr verschweißt. 

 

Rollenoberfläche: blank, verzinkt oder beschichtet. 
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Tragrollen Kettenantrieb 3000 
 
 

Stahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 108x3,25 mm 133x3,6 mm - 

PVC – Rohr - - - - - 

Edelstahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm - - - 

Aluminiumrohr - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüselfläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 20 mm 

 
- 

M 10 x 18 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL 

M 20 x 25 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+59 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 15 x 13 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL+30 mm 

Ø 25 mm 

 
- 

M 12 x 24 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL 

M 24 x 25 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+61 mm 
AL=EBL+50 mm 

SF 18 x 13 mm 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL+26 mm 

 
auf Anfrage 

 
RO=RL-8 mm 

EBL=RL+41 mm 
AL=EBL+30 mm 

 

 

Tragrolle mit Stahleinfachkettenrad 3/4“ x 7/16“  z=13  (012B) verschweißt, Festantrieb 

 

Kettenrad:  3/4“ x 7/16“  z=13 oder z=15, CK45, mit Normrillenkugellager 6204 ZZ/2RS 

Gegenlage: Modell 1500 Stahlblechlagerschild mit Normrillenkugellager 6204 ZZ oder 2RS. 

Tragzahl:  400 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen) 

 

 

Beim Modell 3000 ist das Stahleinfachkettenrad mit dem Rohr verschweißt. 

 

Rollenoberfläche: blank, verzinkt oder beschichtet.  
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Tragrollen Zahnriemenantrieb 3100 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 [F] 

Federachse 

[IGM] 

Innengewinde 

[M] 

Außengewinde 

[SF] 

Schlüssel- 

fläche 

[AM] 

Außengewinde 

mit Absatz 

[G] 

Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 20 mm 

 

- 

M 10 x 18 mm 

RO=RL-8 mm 

EBL=RL+95 mm 

AL=EBL 

M 20 x 25 mm 

RO=RL-8 mm 

EBL=RL+113 mm 

AL=EBL+50 mm 

SF 15 x 13 mm 

RO=RL-8 mm 

EBL=RL+95 mm 

AL=EBL+26 mm 

 

auf Anfrage 

 

RO=RL-8 mm 

EBL=RL+95 mm 

AL=EBL+30 mm 

Ø 25 mm 

 

- 

M 12 x 24 mm 

RO=RL-8 mm 

EBL=RL+95 mm 

AL=EBL 

M 24 x 25 mm 

RO=RL-8 mm 

EBL=RL+115 mm 

AL=EBL+50 mm 

SF 18 x 13 mm 

RO=RL-8 mm 

EBL=RL+95 mm 

AL=EBL+26 mm 

 

auf Anfrage 

 

RO=RL-8 mm 

EBL=RL+95 mm 

AL=EBL+30 mm 

 

Tragrolle mit Zahnriemenrad HTD 8M30 z=30 gepresst, Festantrieb.  

 

Zahnriemenrad:  HTD 8M30 z=30, Kunststoff, mit Normrillenkugellager 6204/6005 ZZ/2RS.  

Gegenlage: Modell 1500 Stahlblechlagerschild mit Normrillenkugellager 6204/6005 ZZ oder 2RS. 

Tragzahl:  200 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen)  

 

Beim Modell 3100 kann auf Wunsch auch mit Stahlzahnriemen (verschweißt oder verpresst) gefertigt werden. 

Rollenoberfläche: blank, verzinkt oder beschichtet.  

 

Tragrollen mit Zahnriemenantrieb haben folgende Vorteile: Wartungsarm, für hohe Fördergeschwindigkeiten 

geeignet, für Taktbetrieb geeignet und hohe Laufruhe. 

 

Stahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 108x3,25 mm - - 

PVC – Rohr - - - - - 

Edelstahlrohr 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm - - - 

Aluminiumrohr - - - - - 
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Tragrollen Zahnriemenantrieb 3200 
 

 

Stahlrohr 50x1,5 mm 60x1,5 mm 63,5x2,9 mm 80x2,0 mm 88,9x2,9 mm 

PVC – Rohr -- - - - - 

Edelstahlrohr - - - - - 

Aluminiumrohr - - - - - 

 

 

 

 

 [F] 
Federachse 

[IGM] 
Innengewinde 

[M] 
Außengewinde 

[SF] 
Schlüsselfläche 

[AM] 
Außengewinde mit 

Absatz 

[G] 
Achse glatt 

 

Achse 
      

Ø 15 mm 

 
- 

M 10 x 15 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+54 mm 
AL=EBL 

M 14 x 20 mm 
RO=RL-7 mm 

EBL=RL+70 mm 
AL=EBL+40 mm 

 
auf Anfrage 

 
auf Anfrage 

 
- 

 

Angetriebene Tragrolle mit Poly Chain Zahnriemen 8M12   z=20 

 

Zahnriemen:  Poly Chain Zahnriemen 8M12   z=20, C45, mit Normrillenkugellager 6202, ZZ oder 2RS. 

Gegenlage: Modell 1400 Stahllagerschild mit Normrillenkugellager 6202, ZZ oder 2RS. 

Tragzahl:  150 daN/Rolle (Belastungswerte für Achse und Rohr lt. Tabellen berücksichtigen) 

 

Das Antriebselement (Zahnriemenrad) ist mit dem Rohr verschweißt. Rollenoberfläche: blank, verzinkt oder 

beschichtet.  

 

Tragrollen mit Zahnriemenantrieb haben folgende Vorteile: Wartungsarm, für hohe Fördergeschwindigkeiten 

geeignet, für Taktbetrieb geeignet und hohe Laufruhe. 
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Sondertragrollen 
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Tragrollen Konus 3300 
 

 

Stahlrohr 
20x1 mm 30x1,0 mm 50x1,5 mm - - 

PVC – Rohr - - - - - 

Edelstahlrohr - - 50x1,5 mm - - 

Aluminiumrohr - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Konustragrollen Schwerkraftkonustragrollen oder angetriebene Konustragrollen. In unterschiedlichen Ausführungen. 
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Bremstragrollen 3400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremsrollen und Bremstragrollen regeln die Geschwindigkeit des Fördergutes auf Schwerkraftrollenbahnen indem sie 

das Fördergut bei konstanter Ablaufgeschwindigkeit halten. Dies geschieht durch ein Planetengetriebe, das bei jeder 

Drehung Fliehkraftbremsbacken an den Rollenkörper presst.  

Der Abstand der Bremsrollen und der richtige Rollentyp ergeben sich unter Berücksichtigung mehrerer Faktoren. 

 

Es ist mindestens eine Bremsrolle bzw. Bremstragrolle pro Palettenplatz einzusetzen, da nur so eine kontrollierte 

Geschwindigkeit ohne Beschleunigung und das Auftreten hoher Kräfte erreicht wird Bei richtiger Anordnung beträgt 

sie nur 0,1 – 0.2 m/sek.  

Wichtig ist die richtige Aufhängung der Bremsrolle, da nur über die erforderliche Anpressung ein schlupffreier Kontakt 

entsteht und so eine konstante Transportgeschwindigkeit erreicht wird. 

 

 

 

Bremstragrollentypen 

Type zulässige Palettengewichte 
Rollen Ø  
in mm 

Ausstattungsmöglichkeiten Bestell-Nr. 

BTS – 800 200 – 800 kg 89 verzinkt,  
stahlblank,  

Tiefkühlausführung,  
gummierter Haftbelag 

203021 

BTS – 1200 600 – 1200 kg 89 203022 

BTS – 1500 D 600 – 1500 kg 89 203023 
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Bremsrollen 3500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremsrollen 

Type 
zulässige 

Palettengewichte 
Halter kurz  -K 
Halter lang  -L 

Aufhängeachse 
Federaufhängung in 

unterschiedlicher Länge 
Haken-schraube Bestell-Nr. 

EBR 300 300 -K oder -L AAB FB 30, FB 40, FB 50, FB 65 HB 67, HB 88 203151 

EBR 500 500 -K oder -L AAB FB 30, FB 40, FB 50, FB 65 HB 67, HB 88 203152 

EBR 800 800 -K oder -L AAB FB 30, FB 40, FB 50, FB 65 HB 67, HB 88 203153 

EBR 1000 1000 -K oder -L AAB FB 30, FB 40, FB 50, FB 65 HB 67, HB 88 203154 

EBR 1200 1200 -K oder -L AAB FB 30, FB 40, FB 50, FB 65 HB 67, HB 88 203155 

 

-I Indirekte Abbremsung 
Die indirekte Abbremsung ist in vielen 
Fällen vorzuziehen, da der Kontakt zur 
Palette über 2 Tragrollen erfolgt. 4 Federn 
bauen über die optimale Anpressung den 
erforderlichen Kontakt auf, 2 
Hakenschrauben, die locker eingebaut 
werden, sichern die Bremsrolle. 

-D Direkte Abbremsung 
Bei der direkten Abbremsung hat die 
Bremsrolle direkten Kontakt zum 
Ladungstransportgut. Sie wird federnd 
aufgehängt und muss ca. 2 mm über Niveau 
stehen. 
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Sondertragrollen 3600 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordrandscheibentypen 

Type Rohr Ø in mm Außen Ø in mm Breite in mm Dicke in mm Bestell-Nr. 

BRS 63,5 63,5 130 14 2,5 124001 

BRS   80 80 130 14 2,5 124002 

BRS   89 89 150 14 2,5 124003 

BRS  108 108 160 14 4,0 124004 

 

Beidseitig geteilte Bordrandscheiben sind nur für Rohr Ø 80, 89 und 108 mm lieferbar. 

 

 

 

Der Schießschlauch zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 

 Fördergut schonend 

 Leiser Lauf 

 Weichheitsgrad: 63° Shore A 
 

 

 

 

Schießschlauchtypen 

Für RohrØ x Wandstärke Schließschlauch Ø in mm Materialstärke in mm Material Bestell-Nr. 

Schießschlauch  50 x 2 45 2 Weich-PVC 124012 

Schießschlauch  60 x 2 54 2 Weich-PVC 124013 

Schießschlauch  60 x 3 54 3 Weich-PVC 124014 

Schießschlauch  80 x 3 73 3 Weich-PVC 124015 

Schießschlauch  80 x 5 73 5 Weich-PVC 124016 

Schießschlauch  89 x 3 80 3 Weich-PVC 124017 

Schießschlauch  89 x 5 80 5 Weich-PVC 124018 

Schießschlauch 108 x 3 89 3 Weich-PVC 124019 
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Gewicht- und Umrechnungstabelle 
 
 
 

Achsen  Gewicht 

 Ø 6 mm 0,222 kg/m 

 Ø 8 mm 0,395 kg/m 

 Ø 10 mm 0,617 kg/m 

 11 mm Sechskant 0,823 kg/m 

 Ø 12 mm 0,888 kg/m 

 Ø 14 mm 1,208 kg/m 

 Ø 15 mm 1,387 kg/m 

 Ø 17 mm 1,782 kg/m 

 Ø 20 mm 2,466 kg/m 

 Ø 25 mm 3,853 kg/m 

 Ø 30 mm 5,550 kg/m 

   
   

Stahl- und Nirorohr  Gewicht 
 Ø 20 x 1,5 mm 0,684 kg/m 

 Ø 30 x 1,0 mm 0,715 kg/m 

 Ø 30 x 1,5 mm 1,054 kg/m 

 Ø 40 x 1,5 mm 1,425 kg/m 

 Ø 50 x 1,5 mm 1,794 kg/m 

 Ø 50 x 2,0 mm 2,368 kg/m 

 Ø 50 x 3,0 mm 3,477 kg/m 

 Ø 60 x 1,5 mm 2,164 kg/m 

 Ø 60 x 2,0 mm 2,861 kg/m 

 Ø 60 x 3,0 mm 4,217 kg/m 

 Ø 60,3 x 1,65 mm 2,385 kg/m 

 Ø 63,5 x 2,9 mm 4,334 kg/m 

 Ø 80 x 2,0 mm 3,847 kg/m 

 Ø 80 x 3,0 mm 5,696 kg/m 

 Ø 80 x 5,0 mm 9,250 kg/m 

 Ø 88,9 x 2,9 mm 6,151 kg/m 

 Ø 88,9 x 5,0 mm 10,300 kg/m 

 Ø 108 x 3,25 mm 8,396 kg/m 

 Ø 108 x 5,0 mm 12,700 kg/m 

 Ø 133 x 3,6 mm 11,488 kg/m 

 Ø 159 x 4,5 mm 17,150 kg/m 

   
   

Kunststoffrohr  Gewicht 
 Ø 20 x 1,5 mm 0,137 kg/m 

 Ø 30 x 1,8 mm 0,245 kg/m 

 Ø 40 x 2,3 mm 0,419 kg/m 

 Ø 50 x 2,8 mm 0,640 kg/m 

 Ø 63 x 3,0 mm 0,870 kg/m 

 Ø 90 x 7,0 mm 2,809 kg/m 

   
   

Aluminiumrohr  Gewicht 

 Ø 20 x 1,5 mm 0,240 kg/m 

 Ø 50 x 1,5 mm 0,617 kg/m 

 Ø 80 x 2,0 mm 1,325 kg/m 
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Belastungswerte der Achsen 
 
 

Achse fest eingespannt 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Achse lose eingelegt 
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Belastungswerte der Rohre 
 
 

Kunststoffrohr 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Stahl- und Edelstahlrohr 
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Weitere Produktkataloge sind auf 
Anfrage erhältlich! 

 
 



 

 

 
Planung und Konstruktionen für Sonderprojekte 

auf Anfrage! 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
EUtech GmbH 

Rosentaler Straße 3 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

 
AUSTRIA 

 
 

Tel.: +43 (0)463 / 287 047 0 
Fax: +43 (0)463 / 287 047 900 

Mail: info@eurotech-industrie.at 
Web: www.eurotech-industrie.at 
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